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KEEN OCEAN INDUSTRIAL LTD

26TH FL, UNIT D SHIELD INDUSTRIAL CENTRE
84-92 CHAI WAN KOK ST TSUEN WAN N T HONG
KONG

T-LAB ELECTRONIC & PLASTIC (HEYUAN) CO LTD
HI-TECH DEVELOPMENT ZONE

HEYUAN GUANGDONG 517000 CHINA

Switching Adaptor

S04-003-YYYY-Z2Z2ZZ7 Series, Siehe Anhang
Keen Ocean Industrial Ltd

100 - 240 Vac, 50/60 Hz

0.10 A max.

Il
X0
EN 60950-1:2006 + A11:2009

E317501-A8-CB-1 datiert 2010-03-02 dokumentiert
direct plug-in, Output: 5 - 15 Vdc, 10 - 600 mA max.
Das Produkt wurde zusatzlich nach EK1-ITB 2000:2010
und ZEK 01.2-08 beurteilt

2013-03-01

Die in diesem Zertifikat aufgelisteten Produkte und Fertigungsstitte erfiillen das Gerate- und
Produktsicherheitsgesetz (GPSG) sowie die Vertragsbedingungen des UL GS Zeichens. Der Inhaber des
Zertifikats ist berechtigt die beschriebenen Produkte mit dem UL GS Zeichen in der abgebildeten Form zu
verwenden. Werden am Gerat Veranderungen — auch an der Beschriftung — vorgenommen, so sind diese UL
geméss der UL GS Vertragsbedingungen mitzuteilen. Die Giiltigkeitsdauer des Zertifikates wird verkiirzt, wenn
die EU Gesetzgebung eine Nachpriifung und Nachzertifizierung verlangt, bedingt durch das in Kraft treten von
neuen Normen oder Erweiterungen zu Normen vor Ablauf der Giiltigkeit.

UL International Demko ist eine zugelassene Stelle nach § 11 Abs.3 GPSG

The products and production sites listed on the certificate comply with the German Technical Work Equipment and
Consumer Products Act (GPSG) and the UL Terms and Conditions for the UL GS mark. The owner of the certificate is
entitled to use the UL GS mark for the products listed on the certificate. UL has to be informed in writing about any
changes, in accordance with the Terms and Conditions for the UL GS mark. The validity of this certificate is shortened
if the EU legislation require re-testing and re-certification, due to new standards or amendments coming into force,
before the expiry date. UL International Demko A/S is an approved Body according to § 11 item 3 GPSG.

UL International Demko A/S, Lyskaer 8, P.O. Box 514, DK-2730
Herlev, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@dk.ul.com
www.ul-europe.com

the standard in safety -
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Bezeichnung:

S04-003-YYYY-ZZZZZ Series

YYYY stellt die Ausgangsspannung mit einem Wert zwischen 0050 und 0150 dar (z.B. 0050 = 5.0
V).

27777 stellt den Ausgangsstrom mit einen Wert zwischen 00010 und 00600 dar (z.B. 00010 = 10
mA).

Das Zertifikat wurde auf Basis des von UL International Demko A/S am 2010-03-02 ausgestellten
CB Zertifikats Nr. DK-18180 erstellt

Zertifizierer / Certification Body UL International Demko A/S, Lyskaer 8, P.O. Box 514, DK-2730
Herlev, Denmark, Tel. +45 44 85 65 65, info.dk@dk.ul.com
www.ul-europe.com
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Sicherheit
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